Kompensatoren
SAE 1” bis SAE 5” adSd
Die Gummikompensatoren sind elastische Rohrverbindungen mit drehbaren SAE-Flanschen. Die Kompensatoren dienen zum Ausgleich von

Schwingungen, Vibrationen, Gerauschen und Dehnungen in axialer und transversaler Richtung. Der Einbau kann mit Absperrklappen und
AnschweifB}flansche zu einer kompletten Saugeinheit adaptiert werden.

Aufbau:

Die Gummikompensatoren sind innen und auBen glatt, mit einer Gewebeeinlage zur Verstarkung. Der AuBengummi ist witterungsbestandig und
schatzt den inneren Drucktréger vor Alterung, Abrieb und Korrosion. Der Gummibalg ist innen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR), die duBere
Schicht ist eine Mischung aus Chloropren/Naturkautschuk (CR/NR). Die Kompensatoren haben beidseitig Dichtlippen, weitere Dichtungen sind
daher nicht erforderlich.

Verwendung

Mineraléle aller Art (ausgenommen synthetische Ole), Rohdl, Schmierdl, Kihlol (-20°C bis +80°C), Fette (mineralisch), Kaltwasser, Warmwasser
bis 60°C, Wasser-Ol Emulsionen, Kraftstoffe mit 30% Aromagehalt. Die Einsatzbereiche sind Saug- und Rucklaufleitungen.

Technische Daten
Beschreibung] Groge | A [ B | ¢ | 0 | E [ F | G [ H | L | Gewicht]|

SAE  NG* [mm] [mm] [mm] [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ke]
SDKSS025 K16S - 25 1" 25 26,2 52,4 25 f; 587 11 11 59 70 65+3 0,4
SDKSS032 K16S — 32 1%” 32 30,2 58,7 32 fé 60+2 11 13 73 79 65+3 0,5
SDKSS040 K16S - 40 1%” 40 35,7 70,0 40 fé 80+2 13 13 83 94 100+4 0.8
SDKSS050 K16S - 50 2" 50 42,9 77,8 48 fé 96+2 13 13 97 102 100+4 1,0
SDKSS0863 K16S — 63 2%" 63 50,8 89,0 63 fé 11143 14 13 109 114 100+4 1,2
SDKSS080 K16S - 80 3" 80 62,0 106,4 80 f; 130+3 14 17 132 136  100+4 1.8
SDKSS090 K16S - 90 3 %" 80 70,0 120,7 80 f; 130+3 14 17 140 152  100+4 2,4
SDKSS092 K16S — 92 3 %" 90 70,0 120,7 90 f; 140+3 14 17 140 152  100+4 19
SDKSS100 K16S — 100 4" 100 77,8 130,2 100 +§ 150+3 16 17 152 162  100+4 2,5
SDKSS126 K16S — 125 9" 125 920 1524 125 T 180+3 16 17 165 184  130+4 3,0

*.. NG = NenngréBe

Dieses Datenblatt und die entsprechende MaBzeichnung dienen lediglich als Ubersicht der angefiinrten Produkte. Bitte kontaktieren Sie uns fur weitere Informationen. Wir versuchen die technischen Daten immer am letzten Stand
zu halten, aber durch die standige Weiterentwicklung kann fur die Richtigkeit der Angaben (sowie Druckfehler) keine Gewahr gegeben werden. Angeflihrte Kihlleistungen und andere technische Leistungsdaten wurden am Prifstand
nach dem asa Messverfahren ermittelt, oder auf solchem Messverfahren basierend, kalkuliert. Sie stellen eine Basis fir Ihre Produktauswahl dar. Aufgrund unterschiedlicher Umgebungsbedingungen kénnen die Leistungsdaten um
etwa +/- 15 % variieren. Alle Lautstarkenwerte werden konform zu IS0 9614-2, DIN EN ISO 11203 Genauigkeitsklasse 3 bzw. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ermittelt und A-bewertet angegeben. Da es bei einigen Leistungsdaten,
wie bei der Kihlleistungsmessung kein normiertes Verfahren gibt, kinnen bei Messverfahren anderer Hersteller Abweichungen auftreten. Wir empfehlen daher unbedingt das entsprechende Produkt unter den Jeweils vorliegenden
praxisnahen Einsatzbedingungen zu testen. Ebenso sollten die Funktionen hinsichtlich Schwingungs- und Festigkeitsbeanspruchungen, sowie fir wechselnde Druckbelastungen und Thermospannungen Gberprift werden.
FreimaBtoleranz nach DIN 2768-vL, GussfreimaBtoleranz nach EN ISO 8062-3 (DCTG 10). Toleranzen von Gummikomponenten nach ISO 3302-1 (Klasse M4-F+C). Die Toleranz von SchweiBnihten ist, sofern nicht auf der
entsprechenden MaBzeichnung oder dem Datenblatt spezifiziert, entsprechend Bewertungsgruppe D nach EN ISO 10042 zu beachten. Fir die Informationen durch dieses Datenblatt ist eine Haftung _eglicher Art ausgeschlossen. Alle
Angaben und Berechnungswerte erfolgen nach bestem Wissen, sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und es wird empfohlen, aufgrund der unterschiedlichen Anwendungen, die technischen Daten durch Prifung zu
bestatigen. Die asa technology Produktions- und Vertriebs GmbH behilt sich das Recht vor, ohne gesonderte Mitteilung das Produkt zu modifizierten. Dies bezieht sich auf technische Daten, wie auch auf das Produkt selbst. Zusatzlich
wird darauf hingewiesen, dass das Datenblatt und die entsprechenden MaBzeichnungen nicht die Montage-, Aufstellungs-, und Betriebsanleitung ersetzen.
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Kompensatoren
SAE 1” bis SAE 5” adSd II

Bewegungsaufnahmen
min. max. ) :
[mm] [mm]
SDKSS025 K16S - 25 625  67.5 2,5 3,5
SDKSS032 K16S - 32 62,5 675 2,5 35
SDKSS040 K16S - 40 95 105 5 5
SDKSS050 K16S - 50 95 105 5 5 ateral angular
SDKSS063 K16S — 63 95 105 5 5
SDKSS080 K16S - 80 95 105 5 5
SDKSS090 K16S - 90 95 105 5 5 1
SDKSS092 K16S - 92 95 105 5 5
SDKSS100 K165 — 100 95 105 5 5 o
SDKSS126 K16S — 125 125 135 5 5

** ... Zulassiger statischer Bewegungsbereich (bis zu +22°C).
Bitte beachten Sie: Die Angaben gelten nicht fur kombinierte Bewegungen. Bitte kontaktieren Sie uns fur weitere Fragen.

Material

Gummiinnen NBR

Gummi auBen CR/NR (Chloropren/Naturkautschuk)
Gummiharte 70 shore £5

Flansch Stahl

Betriebsbereich

max. Betriebsdruck NG25 bis NG80 0,5 - 1,5bar (absolut)
NG90 bis NG125 0,7 - 1,5bar (absolut)
Temperaturbereich -20°C bis +80°C

Bitte beachten Sie die maximalen Bewegungsaufnahmen des Gummikompensators aus der Betriebsanleitung. Bitte beachten Sie auch, dass die
genauen Toleranzen der Dimensionen von der entsprechenden MaBzeichnung genommen werden mdssen.

Dieses Datenblatt und die entsprechende MaBzeichnung dienen lediglich als Ubersicht der angefiinrten Produkte. Bitte kontaktieren Sie uns fur weitere Informationen. Wir versuchen die technischen Daten immer am letzten Stand
zu halten, aber durch die standige Weiterentwicklung kann fur die Richtigkeit der Angaben (sowie Druckfehler) keine Gewahr gegeben werden. Angeflihrte Kihlleistungen und andere technische Leistungsdaten wurden am Prifstand
nach dem asa Messverfahren ermittelt, oder auf solchem Messverfahren basierend, kalkuliert. Sie stellen eine Basis fir Ihre Produktauswahl dar. Aufgrund unterschiedlicher Umgebungsbedingungen kénnen die Leistungsdaten um
etwa +/- 15 % variieren. Alle Lautstarkenwerte werden konform zu IS0 9614-2, DIN EN ISO 11203 Genauigkeitsklasse 3 bzw. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ermittelt und A-bewertet angegeben. Da es bei einigen Leistungsdaten,
wie bei der Kihlleistungsmessung kein normiertes Verfahren gibt, kinnen bei Messverfahren anderer Hersteller Abweichungen auftreten. Wir empfehlen daher unbedingt das entsprechende Produkt unter den Jeweils vorliegenden
praxisnahen Einsatzbedingungen zu testen. Ebenso sollten die Funktionen hinsichtlich Schwingungs- und Festigkeitsbeanspruchungen, sowie fir wechselnde Druckbelastungen und Thermospannungen Gberprift werden.
FreimaBtoleranz nach DIN 2768-vL, GussfreimaBtoleranz nach EN ISO 8062-3 (DCTG 10). Toleranzen von Gummikomponenten nach ISO 3302-1 (Klasse M4-F+C). Die Toleranz von SchweiBnihten ist, sofern nicht auf der
entsprechenden MaBzeichnung oder dem Datenblatt spezifiziert, entsprechend Bewertungsgruppe D nach EN ISO 10042 zu beachten. Fir die Informationen durch dieses Datenblatt ist eine Haftung _eglicher Art ausgeschlossen. Alle
Angaben und Berechnungswerte erfolgen nach bestem Wissen, sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und es wird empfohlen, aufgrund der unterschiedlichen Anwendungen, die technischen Daten durch Prifung zu
bestatigen. Die asa technology Produktions- und Vertriebs GmbH behilt sich das Recht vor, ohne gesonderte Mitteilung das Produkt zu modifizierten. Dies bezieht sich auf technische Daten, wie auch auf das Produkt selbst. Zusatzlich
wird darauf hingewiesen, dass das Datenblatt und die entsprechenden MaBzeichnungen nicht die Montage-, Aufstellungs-, und Betriebsanleitung ersetzen.
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